MILLIPORE

Ampia gamma di prodotti di
filtrazione capace di
soddisfare numerose
applicazioni di rimozione del
particolato

Classificazione nominale della
ritenzione particellare

Basso tenore d’estraibili
Matrice ad elevata capacita

Ideali nei processi che
richiedono condizioni severe
di lavoro ed ampia
compatibilita chimica

Ideali negli studi che
prevedono passaggi di scala
dal laboratorio fino alla
produzione su larga scala

Filtri Polygard -CR

Versatili filtri di profondita per la chiarifica
e la prefiltrazione dei fluidi di processo

| fltri Polygard-CR sono concepiti per applicazioni di rimozione particellare da

liquidi e gas e vengono classificati in base al grado di filtrazione nominale.

la matrice del filtro di profondita a gradiente di densita, assicura ai filtri

Polygard-CR massima capacita di filtrazione, mentre la struttura, interamente in

polipropilene, conf

chimica.

Conformita alle norme

| filtri Polygard-CR sono progettati,
sviluppati e prodotti in accordo con
un Sistema di Gestione della Qualita
conforme agli standard dei Sistemi di
Qualita ISO® 9000 ed approvato da
un ente di registrazione accreditato; il
prodotto & prowvisto di un Certificato
di Qualita presente in ogni con-
fezione. Per la conformita con i
requisiti normativi, ogni capsula
Opticap™ XL ed ogni filtro a cartuccia

erisce loro basso tenore d'estraibili ed ampia compatibilita

Ai fini della tracciabilita e di una
facile identificazione, ogni filtro &
etichettato con le sue caratteristiche
identificative

Un’ampia gamma di formati

| filtri Polygard-CR sono disponibili in
due formati, undici gradi di filtrazione
e numerose configurazioni che si
differenziano per il formato e per il
tipo di connessione in ingresso/
uscita.

é corredato da una Guida di
Validazione.
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Matrici di filtrazione

Dispositivi di filtrazione

0,1 pm
0,3 pm
0,5 pm
1,0 pm
3,0 pm
5,0 pm
10,0 pm
25,0 pm
50,0 pm
75,0 pm
100,0 pm

Polygard-CR (classificazione nominale)

® Capsule monouso Opticap XL
* Filtri a cartuccia




Dalle fasi di
sviluppo del
processo alla
produzione su
larga scala,
Millipore ha la
soluzione adatta
per ogni necessita!
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Capsule monouso Opticap XL

Filtri Opticap XL

le capsule monouso Opticap XL con
matrice Polygard-CR sono disponibili
con diversi gradi di filtrazione tra cui
scegliere e sono, pertanto, la scelta

oftimale per ogni applicazione.

Il design brevettato delle capsule
Opticap XL conferisce loro resistenza
termica ed idraulica ineguagliabili in
un filtro monouso, da cui conseguono
affidabilita, elevato grado di sicurezza
della loro sterilizzazione e migliore
pulizia. Il design unico della capsula
con matrice Polygard-CR minimizza il
volume morto e riduce le perdite di
prodotto.

Comodi e semplici da usare

le capsule Opticap XL permettono di

risparmiare il tempo ed i costi

necessari per assemblaggio, pulizia e

validazione dei contenitori in acciaio

inossidabile. Le valvole di sfiato a
monte e le valvole
di drenaggio,

} dotate di porta-
gomma ed O-ring,
sono facilmente
regolabili e

consentono di controllare il processo

senza problemi. Altre caratteristiche
che ne aumentano la facilita
d'impiego sono le frecce che indicano
la corretta direzione del flusso e le
costolature che consentono una facile
presa anche con i guanti.

Il giusto formato

l'ampia gamma di formati tra cui
scegliere permette di soddisfare tutte
le necessita applicative e facilita i
passaggi di scala, dalle fasi di
filtrazione di piccoli volumi alla
produzione su larga scala.

Le giuste connessioni

Per ottimizzare il processo di
filtrazione, le capsule Opticap XL sono
disponibili con un’ampia scelta di
connessioni in ingresso ed uscita: a
flangia sanitaria per portate elevate,
a flangia sanitaria frazionaria ed a
portagomma.




Filtri a cartuccia

Filtri @ cartuccia

| filtri @ cartuccia Polygard-CR offrono
elevata capacita produttiva con
pressione differenziale minima. le
cartucce sono solide, forti e sono
progettate per sopportare numerosi
cicli di sterilizzazione a vapore in situ.

la completa gamma di formati
disponibile e I'ampia scelta di
connessioni offerte consentono di
soddisfare le piv svariate necessita
applicative e di utilizzare queste
cartucce con numerosi tipi di
contenitori gia in uso.




Specifiche tecniche

Opticap XL 1 Opticap XL5  Opticap XL 10 Cartuccia da 2° Per cartuccia da 10"
Dimensioni

lunghezza massima: 21,6 cm 21,6 cm 33,5cm — —

Diametro: 10,7 cm 10,7 cm 10,7 cm 70 cm 70 cm

lunghezza dell'elemento filirante:| 2,5 cm 12,7 cm 25,4cm — —
Materiali di fabbricazione

Marrice filtrante: Polipropilene Polipropilene

Supporti: Polipropilene Polipropilene

Componenti strutturali: Polipropilene Polipropilene

O-ring dello sfiato: Silicone —

O-ing: = Silicone

Guarnizioni delle cartucce = Polietilene

con codice F:

Sfiato/Drenaggio

Portagomma da %" con doppio O-fing

Pressione massima d’ingresso

5.5 bar (80 psil @ 25 °C
2.8 bar [40 psi) a 60 °C
1,0 bar (15 psij a 80 °C

Temperatura d’esercizio
massima

80 °C in continuo

In equicorrente:

4,8 bar (70 psid) a temperatura ambiente 4,8 bar (70 psid) a 20 °C

Estraibili NVR (gravimetria)

Dopo ciclo in autoclave e 24 ore di bagno statico in acqua grado reagente di Tipo 1 secondo definizione
ASTM® g temperatura ambiente controllata:

<10mg <30 mg <55mg — 50 mg
Endotossine batteriche l'estratto acquoso contiene < 0,5 EU/mL determinate mediante LAL (Limulus Amebocyte lysate] test.
Sostanze ossidabili le capsule sono conformi ai requisiti USP per le sostanze ossidabili dopo flussaggio con volumi d'acqua di:

< 1.000 mL < 2.500 mL < 5.000 mL

5.000 mL

Sterilizzazione in autoclave

Autoclavabili per 3 cicli di 30 minuti a 126 °C.
[Non sterilizzabili a vapore in linea.)

Autoclavabili per 10 cicli di 30 minuti @ 126 °C
o sterilizzabili a vapore per 10 cicli di 30 minufi
a 126 °C; sanitizzabili con acqua calda alla
temperatura massima di 80 °C per 30 minuti.

Tossicita dei materiali di
fabbricazione

| materiali di fabbricazione sono stati testati per la tossicita e soddisfano i criteri del fest di Reattivita <88> USP
per le materie plastiche, secondo la Classe V1. | filtri Polygard-CR soddisfano i requisiti del test della Sicurezza
<88> USP, eseguito con estrazione in cloruro di sodio allo 0,9%.

Additivi Alimentari Indiretti

Tutti i materiali di fabbricazione soddistano i requisiti FDA degli additivi alimentari indiretti definiti nel
CFR 21 177-182.

Direttiva europea sulle
atirezzature a pressione

Millipore Corporation certifica che questo prodotio &
conforme alla Direttiva europea 97/23/CE del 29 maggio
1997 sulle Attrezzature a Pressione. Esso rientra nella
clossificazione dell'articolo 3 § 3 della Direttiva sui Recipienti
a Pressione. Per garantime |'impiego in sicurezza, & stato
progettato e prodotto in conformitd con precise norme
d'ingegneria. In conformita con l'articolo 3 § 3 della suddetta
Direttiva sulle Attrezzature a Pressione, quesio prodotto non
reca il marchio CE.




Portate tipiche con acqua pulita

Capsule Opticap XL 1 con matrice Capsule Opticap XL 5 con matrice Capsule Opticap XL 10 con matrice
Polygard-CR — Grado di filtrazione Polygard-CR — Grado di filtrazione Polygard-CR — Grado di filtrazione
nominale 0,1 pm (KRK1) nominale 0,1 pm (KRK1) nominale 0,1 pm (KRK1)
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Capsule Opticap XL - Legenda dei raccordi

TT = flangia sanitaria da 1%2" in ingresso ed in uscita
FF = flangia sanitaria da %" in ingresso ed in uscita
HH = portagomma da 14 mm in ingresso ed in uscita

Cartucce con matrice Polygard-CR —

10"
gpm
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Informazioni per l'ordine

Capsule Opticap XL

K

R

Capsula
Opticap XL

Matrice di ——

filtrazione

R = Polygard-CR

A

Puo essere

autoclavata

Grado di filtrazione (rnomindle)

K1 =0,1pm
K3=0,3 pm
A5 =0,5pm
01 =1,0pm
03 =3,0pm
05=5,0pm
10= 10,0 pm
25=25,0 pm
50 = 50,0 pm
75=75,0 pm
99 =100,0 pm

\_‘_I L |

Lunghezza della Unita per confezione
capsula 1=1pz
51 = Opticap XL 1*
05 = Opticap XL 5
10 = Opticap XL 10
Raccordi
TT = flangia sanitaria da 1%2" in ingresso ed in uscita
FF = flangia sanitaria da %" in ingresso ed in uscita

HH = portagomma da 14 mm in ingresso ed in uscita

* elemento filtrante da 1" in una capsula da 5"




Informazioni per lordine

Filtri a cartuccia

C R

Filtro a
cartuccia Grado di filtrazione {nominale)
K1 =0,1 pm
Matricedi—— K3=0,3pm
filtrazione AS=0,5pm
R =Polygard-CR 01 =1,0pm
03 =3,0 pm
05=5,0 pm
10 =10,0 pm
25=25,0 pm
50 = 50,0 pm
75=75,0pm
99 = 100,0 pm
Codice della cartuccia

0 = O-ring (2-222)

5 = O-ring (2-222) con puntale

7 = baionetta con O-ring (2-226) e puntale
F = doppia apertura con guarnizioni piatte
M = O-ring (2-118) [solo cartucce da 27)

.

Materiale degli nita per confezione

O-ring 03=3pz

S = silicone (standard) (solo per 2°)

E = guarnizioni in gomma 06 =6pz
efilen-propilenica (107, 20", 30" e 407)

V = Viton®
T = Viton rivestito in Teflon
P = versione lunga con
terminali ed armatura in
polipropilene, guarnizioni
in silicone
(solo cartucce con codice F)
C = versione corta con
terminali ed armatura in
polipropilene, guarnizioni
in silicone
[solo cartucce con codice F)
2 = silicone
[solo cartucce con codice M)

— Lunghezza della cartuccia

1=10
2=200
3=30"
4 =40°

0 = 2" (solo cartucce con codice M)




ENOLOGICA

VASON

Localita Nassar, 37 37020 PEDEMONTE (VR) ltalia
Tel. +39.045.685.90.17 « Fax +39.045.772.51.88
www.vason.com « e-mail: info@vason.com

Per ordinare o richiedere assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sede Millipore piu vicina.
In ltalia: Millipore S.p.A. via Xl Febbraio, 99 20090 Vimodrone MI
Tel. 848845645 Fax 848845644

l'indirizzo della sede Millipore piu vicina & disponibile ¢/o
www.millipore.com/offices

Internet: www.millipore.com

Servizio Tecnico: www.millipore.com/techservice

Millipore e Polygard sono marchi registrati di Millipore Corporation.

Opticap & un marchio di fabbrica di Millipore Corporation.

ISO & un marchio registrato di International Organization for Standardization.
ASTM & un marchio di fabbrica di American Society for Testing and Materials.
Teflon & un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Viton & un marchio registrato di DuPont Dow Elastomers, L.L.C.
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